ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5.
Задание для оценки сформированности:
ПК 1.4.  Подготавливать уборочные машины. 
Задание:
	Вам  необходимо произвести регулировку жатки комбайна СК-5 «Нива» ,в зависимости от состояния хлебного массива . Ознакомьтесь с предложенной  технологической  картой (Приложение 14), инструкцией по технике безопасности  (Приложение 8) и выполните следующие виды работ:
	1. Получите и изучите задание. 
         2.Изучите предложенную технологическую карту. В случае  необходимости воспользуйтесь разрешенной нормативно-технической литературой.
	3.Изучите инструкцию по технике безопасности и распишитесь в соответствующем журнале.
	4. Выберите  необходимые  для работы инструмент и приспособления.
	5.Организуйте свое рабочее место  в соответствии с установленным требованиями.
	6.  Установите мотовило параллельно относительно режущего аппарата, как в        вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.
        7. Выполните  заданную регулировку  наклона граблин мотовила в зависимости от состояния убираемой культуры.
        8. Выполните  регулировку  скорости вращения мотовила.
        9. Выполните  регулировку  предохранительной муфты мотовила.
       10. Выполните  регулировку  высоты среза.
       11.Отрегулируйте зазор между спиралями шнека и днищем жатки.
       12. Отрегулируйте зазор между пальцами  шнека и днищем жатки.
       13. Установите ход ножа режущего аппарата на величину -76,2 мм.
       14. Отрегулируйте зазор между сегментом и противорежущей пластиной      (вкладышем) пальца.
       15. Отрегулируйте положение коромысла.
       16. Отрегулируйте затяжку соединительных щечек  и
       17. Полученные данные занесите в предложенный бланк (Приложение 15).
       18.Заполненный и подписанный бланк сдайте преподавателю.
           Условия выполнения практического задания №1: 
Оборудование, инвентарь в расчете  на одного кандидата:
1. Линейка-1шт.
2. Набор ключей.
3. Комбайн СК-5 «Нива».
Разрешенная учебно-справочная документация:
1. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. Практикум Гусаков Ф.А., Стальмаков Н.В. 2012 год. Академия.
2.Ожерельев В.Н. Современные зерноуборочные комбайны. -М.: Колос, 2009. ISBN 978-5-10-004027-9.



Время на выполнение практического задания №1:  6час.
1.1 Регулировка мотовила и режущего аппарата
При скашивании хлебов жатками наблюдаются потери срезанным и не срезанным колосом и свободным зерном. Во избежание этого нужно правильно настроить мотовило и режущий аппарат жатки, выбрав оптимальные значения регулировочных параметров (особенно при установке положения мотовила и высоты среза).
 При выполнении регулировочных работ необходимо контролировать параллельность мотовила относительно режущего аппарата, как в вертикальной – гидроцилиндром 1 (рисунок 1), так и в горизонтальной плоскостях гидроцилиндром 2, а также частоту вращения мотовила с помощью вариатора. 
Режущий аппарат 4 устанавливают на высоту среза механизмом 3. Привод 5 режущего аппарата осуществляется кривошипно-шатунным механизмом.
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Рисунок 1 – Схема жатки (вид сбоку):
1 – гидроцилиндр; 2 – мотовило; 3 – механизм установки башмака; 4 – режущий аппарат; 5 – привод режущего аппарата



1.2 Регулировка положения мотовила по высоте
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Рисунок 2. – Схема установки мотовила по высоте:
1 – контргайка; 2 – шток; 3 – гидроцилиндр

Для регулировки положения мотовила по высоте необходимо установить мотовило в самое нижнее положение таким образом, чтобы его ось находилась в одной вертикальной плоскости с режущим аппаратом; отпустить контргайки 1 (рисунок 2.) на штоках 2 обоих гидроцилиндров 3 и вращать шток в нужном направлении; между пальцами граблин и режущим аппаратом установить зазор 25…50 мм (изменение зазора по длине мотовила не допускается); затянуть контргайки на штоках гидроцилиндров.
1.3. Регулировка положения мотовила по горизонтали
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Рисунок 3– Схема регулировки положения мотовила по горизонтали:
1 – шток; 2 – контргайка
Для регулировки положения мотовила по горизонтали необходимо отпустить контргайки 2 (рисунок 3) и вращать штоки 1 с обеих сторон таким образом, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между пальцами граблин и шнеком жатки; затянуть контргайки.
Положение мотовила по высоте и горизонтали в процессе уборки регулируется из кабины с помощью гидроцилиндров и зависит от условий уборки и вида культуры (таблица 1).



Таблица 1– Рекомендации по установке мотовила
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Рисунок 4 – Схема установки мотовила:
А – по высоте; Б – по горизонтали; Н – высота среза стеблей; Б, Г, Д, Е – наклон граблин



1.4 Регулировка вариатора мотовила
Частота вращения мотовила регулируется с помощью вариатора в зависимости от скорости движения комбайна и должна быть выбрана с таким расчётом, чтобы граблины активно захватывали (поднимали) стебли, подводили их к режущему аппарату и шнеку. Как правило, регулируют параллельность торцов ведущего и ведомого шкивов, а также натяжение ремня. Для этого необходимо снять защитные кожуха; для исключения перекоса ведущего шкива 1 относительно ведомого 2 (рисунок 5) отпустить три болта 6 крепления опорной плиты 5, а затем отпустить и вращать гайки 8 регулировочного винта 7 в нужную сторону. Контроль вести визуально или с помощью ровной рейки и линейки.
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Рисунок 5 – Вариатор жатки:
1 – шкив ведущий; 2 – шкив ведомый; 3,8 – гайки; 4,7 – винты; 5 – плита; 6 – болт; 9 – звёздочка
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1.5 Регулировка высоты среза
Высоту среза при работе с копированием рельефа поле устанавливают перестановкой башмаков с помощью отверстий на рычагах 2 и косынках 1 (рисунок 6).
При работе без копирования рельефа поля высота среза регулируется из кабины с помощью гидроцилиндров подъема и опускания жатки.
Данные по установке высоты среза представлены в таблицах 2.3 и 2.4.
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Рисунок 6. – Схема регулировки высоты среза:
1 – косынка; 2 – рычаг; А, Б, В, Г, Д, Е – отверстия на рычаге и косынке
Таблица 2.3 – Установка высоты среза
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Приложение 1.

	Технологическая карта процесса подготовки и настройки  мотовила  комбайна СК-5 «Нива».

	Регулировка мотовила 
При скашивании хлебов жатками наблюдаются потери срезанным и не срезанным колосом и свободным зерном. Во избежание этого нужно правильно настроить мотовило и режущий аппарат жатки, выбрав оптимальные значения регулировочных параметров (особенно при установке положения мотовила и высоты среза).
При выполнении регулировочных работ необходимо контролировать параллельность мотовила относительно режущего аппарата, как в вертикальной – гидроцилиндром 1 (рисунок 1), так и в горизонтальной плоскостях гидроцилиндром 2, а также частоту вращения мотовила с помощью вариатора.
Режущий аппарат 4 устанавливают на высоту среза механизмом 3. Привод 5 режущего аппарата осуществляется механизмом качающейся шайбы (МКШ).
 

[image: https://www.litres.ru/static/bookimages/26/03/59/26035964.bin.dir/h/b00000529.jpg]
Рисунок 1 – Схема жатки (вид сбоку):
1 – гидроцилиндр; 2 – мотовило; 3 – механизм установки башмака; 4 – режущий аппарат; 5 – привод режущего аппарата

 

	№
	Перечень операций
	Технологические требования

	1
	Отрегулировать положение мотовила по высоте в зависимости от состояния убираемой культуры. Установите мотовило параллельно относительно режущего аппарата, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.
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Рис.1Схема регулировки мотовила по высоте:
1 – контргайка; 2 – шток; 3 – гидроцилиндр

	Для регулировки положения мотовила по высоте необходимо установить мотовило в самое нижнее положение таким образом, чтобы его ось находилась в одной вертикальной плоскости с режущим аппаратом; отпустить контргайки 1 (рисунок 1) на штоках 2 обоих гидроцилиндров 3 и вращать шток в нужном направлении; между пальцами граблин и режущим аппаратом установить зазор 25…50 мм (изменение зазора по длине мотовила не допускается); затянуть контргайки на штоках гидроцилиндров.

	2
	 Регулировка положения мотовила по горизонтали.
Рис.2
[image: https://www.litres.ru/static/bookimages/26/03/59/26035964.bin.dir/h/b00000540.jpg]
	Для регулировки положения мотовила по горизонтали необходимо отпустить контргайки 2 (рисунок 2.) и вращать штоки 1 с обеих сторон таким образом, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между пальцами граблин и шнеком жатки; затянуть контргайки.
Положение мотовила по высоте и горизонтали в процессе уборки регулируется из кабины с помощью гидроцилиндров и зависит от условий уборки и вида культуры (таблица 2.2).


	3
	Регулировка  наклона граблин мотовила в зависимости от состояния убираемой культуры.
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	2.
	Убрать рабочее место.
	

	
	
	

	3.
	Полученные данные занесите в предложенный бланк (Приложение 15).
	
















Приложение 2. 

ФИО__________________________________________________________
№  ГРУППЫ____________                                                                                                                                                                                                                                               
ОО____________________________________                                                                               
ДАТА___________________________________
Результаты регулировки мотовила. 

	Проверяемые 
объекты
	Состояние
	Предпринятые действия
	Заключение
(подчеркнуть)

	Зазоры в средней части с двух сторон.
	
	
	Годен
Не годен 

	Зазоры на входе с двух сторон.
	
	
	Годен
Не годен 

	Зазоры на выходе с двух сторон.
	
	
	Годен
Не годен 

	Частота вращения барабана.

	
	
	Соответствует требования

Не соответствует требованиям

	Вывод о готовности молотилки комбайна:




Подпись________________
                                                                                                       Приложение 8. 

Инструкция по технике безопасности при проверке подготовки сельскохозяйственных машин к работе и при выполнении их регулировки 

При проведении обслуживания и ремонта комбайнов должны выполняться следующие правила охраны труда:
1. Рабочее место  содержится в чистоте и не захламляется  в процессе работы. Необходимые инструменты и приспособления размещаются в порядке, 
удобном для пользования. 
2. Снятые детали складываются на верстак или укладываются на стеллаж. 
3. Выполнять работу следует только на исправном оборудовании, исправным инструментом и приспособлениями, используя их по прямому назначению и в соответствии с условиями труда. 
Для отвертывания болтов и гаек подбираются ключи необходимого размера. Запрещается  вращать гаечные ключи вкруговую во избежание их срывов. 
Недопустимо: наращивать ключи; использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, отвертывать болты и гайки при помощи зубила и молотка, ударять по ключу при отвертывании или завертывании заржавевших или плотно затянутых болтов и гаек. 
Трудно отворачиваемые болты и гайки необходимо смачивать керосином или  дизельным топливом и потом отвертывать ключом.
4. Перед разборкой и сборкой агрегата проверяется его устойчивость. Слабо затянутые крепежные детали следует подтянуть. 
5. Следует выполнять только ту работу, которая  указана, безопасные способы выполнения которой известны. 
При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю работ за разъяснением.
6. Обо всех недостатках, имевшихся во время работы, следует сообщить руководителю работ.
7. Разметка  на  площадке  или  трафаретах  должна  иметь  чёткие линии с надписью для проверки каких машин они предназначены.
10. Машины, устанавливаемые на подкладки или рабочие органы, на площадке должны иметь устойчивое положение.
10. При замене лемехов, лап культиваторов,  рабочих органов и других почвообрабатывающих орудий необходимо хорошо закрепить  секции  с  рабочими  органами  или  рамой  орудия  во избежание их падения и травмирования работающего.
11. Избегать прямого контакта с режущей кромкой рабочих органов.
12. При необходимости разрешается просить помощь другого работника.
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